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FORMA DE PAGO: 50% a la aceptación y 50% a la entrega o Renting a 60 cuotas por  540,34€ +IVA.    

 

 

 

 

 

 

* Precio del blackbody:5420€ (Opcional)                                                                               

       Telf: 959095690 · info@onucom.es · www.onucom.es 

SOLUCIÓN DE DE ALTA PRECISIÓN CON PORTAL DE DETECCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNID. TOTAL 
PORTAL DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA CON PANTALLA LCD Y CAMARA TERMICA CON PRECISIÓN  
± 0,5 ℃ Y RANGO 30 – 45 ℃ 

1  

*ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA BLACK BODY, ± 0,3 ℃  CON CERTIFICADO CE. CON TRIPODE 1,5M PARA SU 
INSTALACIÓN.  

1  

GRABADOR 16 CANALES CON ANALÍTICA DE VIDEO PARA REGISTRO FACIAL CON TEMPERATURA.  CON DISCO 
DURO 4TB 

1  

MONITOR 32” PARA SU VISUALIZACIÓN 1  

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TODO EL SISTEMA 1  

     26.230,00€+ IVA 



 
 
 
 

SOLUCIÓN DE ALTA PRECISIÓN CON CÁMARA TERMOGÁFICA FIJA  

CÁMARA TÉRMICA CON TRIPODE  

 

 
 
 
 
                                                                                      

                             Cámara térmica 
 
 
                                                                                  Soporte recomendado altura 1,5m  
 
 
 
 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA SOLUCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Blackbody estabilizador de temperatura 
 
 
                Cámara térmica de alta calidad  
 

 

 

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN 
 

� Fácil instalación y configuración simple. 
� Adecuado para varios escenarios. 
� Posibilidad de cambiar de ubicación 

facilmente. 



 
 
 
 

 CÁRACTERISTICAS DE LA SOLUCIÓN 
 
 
Consejos de configuración: 
 

• Se recomienda instalar la cámara en 1,5 metros de altura, mantenga la  
   distancia entre el objetivo y la cámara aproximadamente 1 ~ 1.5 m 
 
• Recomendamos configurar la solución en un entorno estable sin  
   viento en el espacio interior.  
 

• Dependiendo tipo lente que tenga la cámara térmica, las distancias 
  pueden variar, como se ve en la imagen de abajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CÁRACTERISTICAS DE LA SOLUCIÓN  
 
Opción con Blackbody para aumentar la precisción 
 

   Ventajas de la solución: 
  

       Aumentar la precisión ± 0.3 grados  
 

   Consejos de configuración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se recomienda instalar la cámara en 1,5 metros de altura , mantenga la          

distancia entre el objetivo y la cámara aproximadamente 1 ~ 1.5 m. 
 

• El blackbody se usa junto con la bala / torreta de medición de 
temperatura corporal, 1.2m lejos de la cámara. 

 

• Asegúrese de que el blackbody siempre aparezca en el esquina superior 

izquierda / superior derecha de la vista de la cámara. 
 

• Asegúrate de que el blackbody no será bloqueado por otros objetivos 

durante la medición de temperatura. 
 

• Recomendamos configurar la solución en un entorno estable sin viento 
en el espacio interior. 

 



 
 
 
 

 

POSIBLES ESCENARIOS DE LA SOLUCIÓN  
 
   Oficinas                                                                                   Hoteles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Clínicas 
 
 
 
 
 



FORMA DE PAGO: 50% a la aceptación y 50% a la entrega o Renting a 60 cuotas por  495,66€ +IVA.    

 

 

 

 

 

* Precio del blackbody:5.420€ (Opcional) 

                               Telf: 959095690 · info@onucom.es · www.onucom.es 

 

SOLUCIÓN DE DE ALTA PRECISIÓN CON CÁMARA DETECCIÓN 2 A 7 M 

DESCRIPCIÓN UNID. TOTAL 

CÁMARA IP HIKVSION BULLET TERMOGRAFICA PARA DETECCIÓN DE FIEBRE. DISTANCIA 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE 2 A 7 METROS. PRECISIÓN  ±0.5℃. 

1  

*ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA BLACK BODY, ± 0,3 ℃  CON CERTIFICADO CE. CON 
TRIPODE 1,5M PARA SU INSTALACIÓN.  

1  

GRABADOR 16 CANALES CON ANALÍTICA DE VIDEO PARA REGISTRO FACIAL CON 
TEMPERATURA.  CON DISCO DURO 4TB 

1  

MONITOR 32” PARA SU VISUALIZACIÓN 1  

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TODO EL SISTEMA 1  

     23.380,00€+ IVA 



  

FORMA DE PAGO: 50% a la aceptación y 50% a la entrega o Renting a 60 cuotas por  368,67€ +IVA.    

 

 

 

 

 

      * Precio del blackbody:5.420€ + IVA (Opcional) 

 Telf: 959095690 · info@onucom.es · www.onucom.es 

SOLUCIÓN DE DE ALTA PRECISIÓN CON CÁMARA DETECCIÓN 1,5 A 2,5M 

DESCRIPCIÓN UNID. TOTAL 

CÁMARA IP HIKVSION BULLET TERMOGRAFICA PARA DETECCIÓN DE FIEBRE. DISTANCIA 
DE DETECCIÓN DE FIEBRE 1,5 A 2,5 METROS. PRECISIÓN  ±0.5℃. 

1  

*ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA BLACK BODY, ± 0,3 ℃  CON CERTIFICADO CE. CON 
TRIPODE 1,5M PARA SU INSTALACIÓN.  

1  

GRABADOR 16 CANALES CON ANALÍTICA DE VIDEO PARA REGISTRO FACIAL CON 
TEMPERATURA.  CON DISCO DURO 4TB 

1  

 MONITOR 32” PARA SU VISUALIZACIÓN 1  

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TODO EL SISTEMA 1  

       17.390,00€+ IVA 



 

 

 

 

SOLUCIÓN DE ALTA PRECISIÓN CON CÁMARA DE MANO 

CÁMARA TÉRMICA DE MANO  

 

 
 
 
 

Cámara térmica de mano 
                                                                                      

                              
 
          Tripode opcional 
                                                                                   
 
 
 



 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA SOLUCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 

 
 
 

 

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN 
 

 Flexible y fácil de usar. 
 Configuración rápida y adaptación a eventos 

repentinos. 

 La precisión es ± 0.5 grados , Satisfacer el requisito 

preliminar de detección de fiebre 



 
 
 
 

 CÁRACTERISTICAS DE LA SOLUCIÓN 
 
 
Consejos de configuración: 
 

• Se recomienda instalar la cámara en 1,5 metros de altura, mantenga la  
   distancia entre el objetivo y la cámara aproximadamente 1 metro. 
 
• Recomendamos configurar la solución en un entorno estable sin  
   viento en el espacio interior.  
 

• La gente pasará por la cámara termográfica una por una, el operador 
   lee el valor máximo en la pantalla. 
 
 
Distancia: 1m 
Velocidad: Tiempo real 
Monitor: Imagen térmica 
Eficiencia: 60 personas / minuto 
Conservación de la información: Captura de pantalla 
 
 



  

FORMA DE PAGO: 50% a la aceptación y 50% a la entrega o Renting a 60 cuotas por  131,04€ +IVA.    

 

 

 

 

 

 

 

 

* Precio del tripode con adaptador 570€+IVA (opcional)  

                                                                     Telf: 959095690 · info@onucom.es · www.onucom.es 
 

SOLUCIÓN DE CÁMARA TERMOGRÁFICA DE MANO 

DESCRIPCIÓN UNID. TOTAL 

CÁMARA IP HIKVSION DE MANO CON DISPLAY LCD. DISTANCIA DE DETECCIÓN  1,5 A 2,5M. 
PRECISIÓN ± 0,5 ℃ 

1  

*TRIPODE CON ADAPTADOR CÁMARA DE MANO  1  

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TODO EL SISTEMA 1  

         6.090,00€ + IVA 
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